FICHA TECNICA COMPARATIVA Y MONTAIJE (M5 a M20)

Tornillo hexagonal con collar — DIN 6921

1. ESTADO DE LA NORMA

Esquema tipo foto: cabeza hexagonal con collar
biselado y vastago roscado. No a escala. \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

b (rosca)

DIN 6921 (edicién 1983-06) esta anulada y sustituida por DIN EN 1665 (1998-02), segiin DIN Media. Esta ficha se conserva como referencia
histérica y como base para los tornillos aun en stock con esa denominacién.

2. DIMENSIONES

Métrica (d) Paso (mm) bL< 125 b 125 <L <200 bL>200 k max.
M5 0,80 16 — — 5,4 mm
M6 1,00 18 — — 6,6 mm
M8 1,25 22 28 = 8,1 mm
M10 1,50 26 32 45 9,2 mm
M12 1,75 30 36 49 11,5 mm
M1i4 2,00 34 40 53 12,8 mm
M16 2,00 38 44 57 14,4 mm
M20 2,50 46 52 65 17,1 mm

3. DATOS

Métrica (d) s set A (mm) s set B (mm) Diferencia s dc set A (mm) dc set B max. (mm)
M5 8 8 Coincide 11,8 11,8
M6 10 10 Coincide 14,2 14,2
M8 13 13 Coincide 18,0 17,9
M10 15 15 Coincide 22,3 21,8
M12 16 18 +2 mm 26,6 26,0
M14 18 21 +3mm 30,5 29,9
M16 21 24 +3 mm 35,0 34,5
M20 27 30 +3mm 43,0 42,8




